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WSTRP

Zeszyt niniejszy obejmuje wyniki pomiaréw i rejestracji niektérych
elementéw elektrycznoéci atmosferycznej 1 dobowych obserwacji najwaz-
nie jszych czynnikéw meteorologicznych w Swidrze gza 1960 rok. Dane za
lata 1957-1959 opublikowano w Nr 16, 19, 20 Prac Obserwatorium Geofi-
zycznego im. St. Kalinowskiego w Swidrze, tam tez oméwiono szczegbélowo
polozenie stacji, sposédb prowadzenia pomiaréw, uizywang aparature¢ orag
sposéb opracowania wynikéw. W niniejszym Roczniku podaje sig krétko
w celu przypomnienia tylko najwazniejsze z tych informac ji.

Swider (¢ = 52°07 , A = 21°15 , h = 100 m) lezy okoXo 25 km na po-
Zudniowy wschéd od Warszawy i posiada parkowo-willowy charakter zago-
spodarowania. W jego okolicy brak jest wigksgych gakladéw przemysio-
wych. Obszar przylegly do Swidra charakteryzuje si¢ dod6 duzg gesto-
8cig zaludnienia.

W 1960 roku wszystkie pomiary wykonywano tymi samymi przyrzadami
co w roku poprzednim (19593. Anemograf f-my Fuess,ktéry dotychczas byi
zainstalowany na wysokosci 14 m nad powierzchnig gruntu zostal podwyz-
szony (19 X 1960) do 17 m. O ile chodzi o inne przyrzady to pozostaly
one na dawnych miejscach.

' wWartosci nate¢zenia pola elektryoznego zawarte w "Roczniku® stano-
wig przeliczenia wynikéw ciggle] rejestracji dwéch niezaleznych ukla-
déw zXozonych z sond radioaktywnych podlgczonych do elektrometréw Benn-
dorfa. Jeden z ukiaddéw, czulszy, przegnaczony do notowania érednich
wielkoéci natezenia pola elektrycznego, posiadal zakres wskazafi od oko-
2o =200 do +300 V/m, drugi uk?ad, mniej czuly, przeznaczony do notowa-
nia wigksgych wartosci pola, obejmowal zakres od okoxo =700 do +900V/m.
W tablicach zestawiono Arednie wartodoci godzinne (wg G.M.T.) 1 dobowe
maksima, minima oraz amplitudy natg¢zenia pola elektrycznego z poszcze-

_ 86lnych miesigcy, uwzgledniajac wspé2ozynnik redukcyjny odnosdnie po-

wierzchni p2askiej. Do obliczen wartosdoi Srednich dobowych,srednich mie-
siecznych dla poszczegdédlnych godzin i1 $rednich dla calego miesigca uzy-
to dane niepodkreslone 1 bez nawiaséw pérokrgglyoch. Wartosci z okreséw,
kiedy wystqpit opad atmosferyczny, mgla, zamglenie i1 burza, podkre$lo-
no linjg cigglg, a dane niepewne umieszczono w nawiasach péZokraglych.
Wartosci pola elektrycznego poprzedzono znakiem > lub<, gdy krzywa re-
jestracyjna dla danego przedzialu godzinnego wyszla czg¢sciowo poza za-
kres w Jjednym 1lud drugim kierunku. W prazypadku gdy w przedziale jedne]
godziny krzywa ta gnalazla si¢ czg¢éciowo poza zakresem w dodatnich war-
toéciach a takge gla tej samej godziny i1 w ujemnych wartosciach, gzazna-
czono to znakiem t. Typ pogody kazdej doby scharakteryzowano symbolami
literowymi: b - niebo pogodne, o - niebo o zachmurzeniu umiarkowanym,
¢ - niebo o zachmurzeniu duzym, r - deszcz, p - opad przelotny,s - opad
énie2ny, d - mzawka, h - opad gradu, t - burza, 1 - blyskawica,f - mgla,
m - mgielka, n - zmetnienie pyzowe.

Dodatkowo wyjadnia si¢, %e na anormalnie niskg wartodé dredniej mie
sigcznej natgzenia pola elektrycznego w kwietniu wplyneglo giéwnie zmet-
nienie pyzowe atmosfery w dniach 7 1 8. To dodé rzadko spotykane zjawi
sko powodowazo utrzymywanie si¢ bardzo niskich ujemnych wartosci pola
elexktryoznego przez dluzsgy okres doby w tych dwu dniach.Wplyw zme¢tnie
pia 7 1 8 kwietnia uwidocmil sie¢ réwniez 1 na wartosciach przewod-
nictwa powletrza,a szozegélnie w przewadze - biegunowego przewodnictwa
ujemnego nad dodatnim (A +/A=-).

Pomiary przewodnictwa powletrza wykonywano przyrzadem Gerdiena, wy-
Posazonym w Jednonitkowy elektrometr Wulfa. Czas trwania pomiaru Jed-
nego biegunowego znaku przewodnictwa wynosizt 10 minut, zasd calkowitego
przewodniotwa 20 minut. Tablice zawierajg warto$ci przewodnictwa do-
datniego (A4 1 ujemnego (A.) z trzech terminéw obserwacyjnych (I 5%-
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- 6™ II 1% - 147, III 19% - 19 G.M.T.), érednie dobowe obu znakéw
przewodnictwa (M dla A; 1 M dla A-), érednie dobowe calkowitego prze-
wodnictwa (M dla A++ A i stosunek Sredniego dobowego przewodnictwa
dodatniego do ujemnego (M dla A,/A.). Oprécz tego podano $rednie mie-
sigozne wartodocli przewodnictwa dla wszystkich wymienionych wyzej zesta-
wieh.

Iloé6 jader kondensacji w powietrzu mierzono malym liczniidem Scholza
w tych samych terminach obserwacyjnych, jak pomiary przewodnictwa. Na
podstawie wynikéw z trzech obserwacji w oiggu doby obliczono wartoéocl
érednich dobowych i1 Srednich miesigcznych.

W zestawleniu miesiecznych tablic elementéw meteorolo;icznych poda-
no dla trzech terminéw obserwacy jnych w ciggu doby (77,13 ,21" wg cza-
su miejscowego) wartodci cidnienia atmosferyoznego, temperatury powie-
trza, ciénienia pary wodnej, wilgotnosci wzgledine]j powietrza, stopnila
zachmurzenia 1 rodzaju chmur. Oprécz tego zestawiono dobowg sumg opadu
atmosferycznego, wysokoéé pokrywy éniesnej i inne zJjawiska meteorolo-

iczne uwzglqdniagqc czas (miejscowy) ich wystgpienia oraz nasilenie
?patrz "Uwagi"). Srednie dobowe wartodci wszystkich elementéw meteoro-
logicznych obliczono 2 trzech pomiaréw w ciggu doby & Srednie miesigoz-
ne 2 wsgystkich pomiaréw terminowych.

¥Wyniki dotyczace stosunkédw termicznych gleby na gigbokoéci 5,10,20,
50 cm i temperatury minimalnej powierzchni gleby zawarte sg w oddziel-
nych tablicach miesig¢cznych. Podobnie jak i dla poprzednio wymienionych
elementSéw meteorologicznych umieszczono odpowiednie wartodcl g godziny
7,13,21 (czasu mie jscowego), Srednie dobowe i Srednie miesig¢czne. Waz-
ne dla analizy proceséw termicznyoch gleby bedzie 2zwrécenie uwagl na
fakt, ¢e w Swidrge podloze jest wybitnie piaszczyste, a powierzochnia
wody gruntowe] na terenle stacji wystepuje na gigbokosci okoto 5 m.

W 1960 roku pomiary elektryczmoéci atmosferycznej 1 meteorologii
prowadzili: S. wargzecha, 2. Haberka, Jo. Ko2acz, B,
Oxdak 1 P.Legowskai. W opracowaniu materialéw braly udzial
wsgystkie wymienione wyze] osoby. Material do druku przygotowaz S. Wa-
rzecha. Koordynacjz caloéci pracy zajmowal si@ kierownik Obserwatorium
Geofizyoznego P AN w Swidrze 2. Kalinowska oraz S.
Miochnowski,

Swider, 24 pagdziernik 1960 r. Staniszaw Warsecha

RESUME

Le présent fascioule contient les résultats des mesures et de l’en-
registrement de certains éléments choisis de 1’éleotricité atmosphéri-
que et ceux des observations diurnes (24 h.) des principaux facteurs
météorologiques a Swider,pour l’année 1960.Les données pour les années
1957-1959 ont été publiées dans les Nr,16,19,20 des Travaux de 1’Obser-
vatoire Géophysique de St. Kalinowski & Swider; ces derniers contien-
nent également une description détaillée de la station, les procédés
adgptés pour les mesures, 1’équipement technique en usage et le mode
d’élaboration des résultats obtenus., Le présent Annuaire ne fournit que
les informations les plus importantes sur ces questions, rien que pour
les rappeler au lecteur.

Swider (¢= 52°07' ,A = 21°15', h = 100 m) est situé au Sud-Est de
Varsovie, a une distance d’environ 25 km de cette ville.C’est une vil-
légiature comprenant une espece de parc naturel ou des villas sont dis
persées. Il n’y a aucun etablissement industriel a proximité;cegendang
la densité de la population des terrains avoisinants est assez elevée.
. En 1960, toutes les mesures ont été effectuées avec les mémes appa
reils que l’annee precedente. L’anémographe Fuess qui, jusqu’ici, était
installe a 14 m. au-dessus du sol, a ete placé, le 19 X 1960,a une hau
t;:r de 17 m. Les autres appareils et instruments sont restés & leur
pliace.

Les valeurs de 1’intensité du champ électrique figurant dans 1’An=-
nuaire ont été obtenues a partir des résultats de l’enregistrement con
tinu du gradient du potentiel électrique au moyen de deux appareils in
dependants, composés de sondes radioactives branchées sur des électro-
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métres Benndorf. L’un d’eux, d’une sensibilité plus grande est destiné
4 noter les valeurs moyennes de 1l’intensité du champ électrique {de -0
environ & +300 V/m), l’autre, d’une sensibilité moins grande,sert & no
ter les valeurs plus grandes de 1l’intensité de ce champ (de =700 envi-
ron & +900 V/m). Les tableaux contiennent les relevés des valeurs moy-
ennes horaires (d’aprés G.M.T.) et les valeurs diurnes maxima et mini-
ma ainsi que les amplitudes de 1l’intensité du champ électrique pour les
différents mois, compte tenu du coefficient de réduction par rapport
a la surface plane. Les données se rapportant aux évaluations des moy-
ennes diurnes, des moyennes mensuelles pour les différentes heures et
des moyennes pour le mois entier figurent sur le tableau sans étre sou
lignées d’une ligne continue et ne sont pas entre parentheses.

Les valeurs obtenues en temps de précipitation atmosphérique, de
brume, de brouillard et d’orage sont soulignées par une ligne continue
quant aux données incertaines, elles figurent entre parenthéses. Les va-
leurs du champ électrique sont précédées du signe > ou ¢, lorsque 1la
courbe d’enregistrement dépasse partiellement le cercle dans la direc-
tion des valeurs positives ou negatives. Au cas, ou la valeur du champ
électrique pour le secteur horaire donné s’est trouvée partiellementen
dehors du cercle, dans la direction des valeurs positives et, pour la
méme heure, dans celle des valeurs négatives, on a utilisé le symbo-
le {. Le temps de chaque jour a été indiqué par les lettres suivantes:

b - ciel serein, o9 - nébulosité modéree, ¢ - nébulosité considérabdle,
r - pluie, p - preécipitation passagbre'(averse ou shover), s -~ neige,
d - bruine, h - gréle, t - orage, 1 ~ éclair, £ - brume,m ~brouillard,
.2 - nuage de poussieére.

Nous expliquons, & titre supplémentaire, que la valeur anormalement
basse de la moyenne mensuelle de l’intensité du champ électrique en
avril a été due surtout i un nuage de poussidre enregistré les 7 et 8
avril. Ce phénoméne assez rare a contribué & réduire considerablement
les valeurs negatives du champ électrique pendant ces deux jours, du=-
rant une grande partie de la journée (24 h). L?’influence de ce nuage
de poussiere s’est réflétée dans_la valeur de la conductibilitédde 1 air
et, tout particulierement, elle s’est exprimée par la prépondérance de
éf/co§duct1b111te des pdles négative sur la conductidilité positive

+ A."' e

Les mesures de la conductibilite de 1l’air ont été effectuées aveo
1’appareil Gerdien,doté d’un électromdtre Wulfa un f£il.Ila durée de l’aspd
ration de l'air par ie condensateur a été de 10 minutes pour chaque déter-
mination de la conductibilité (positive ou négative),et 20 mimtes pour la
conductibilité totale. Les tableaux contiennent les valeurs de la con-
ductibilite positive (A+) et négative (A-) pour 3 périodes d’observa-
tion comprenant les heures suivantes: I 5% - 6%, II 11% - 1%, III 19%-
- 19“’G.M.T., les moyennes diurnes pour la conductibilite positive et
négative (M pour A + et M pour A-) et pour la conductibilité totale (M
pour A,+ A-) et le rapport entre la conduotibilité moyerne diurne posi-
tive et neégetive (M pour A+/A-). Outre cela, on a donné les _valeurs
moyennes mensuelles de la conductibilité pour tous les relevés susmen
tionnes.

, Le degré de concentration des noyaux de condensation dans 1l?air
a été mesuré a 1l’aide du petit compteur Scholz, les observations ayant
été effectuées 3 fois en 24 h., comme pour les mesures de la conducti-
bilité. C’est sur la base de ces observations qu’on a pu calculer les
moyennes diurnes (24 h.) et mensuelles. | N

Le relevé des tableaux mensuels des éléments météorologiques four-
nit pour les trois périodes d’observation au cours de 24 h (7h, 13h,
21h, d’apres le temps local) les valeurs de la pression atmosphérique,
de ia température de l’air, de la pression de la vapeur d?eau,de 1l?humi-
dité relative de 1l’air, le degré de nébulosité et la mesure de la hau~
teur des precipitations atmospheériques diurnes (24h.), l’épaisseur de
la couche de meige et la durée (suivant le temps local) des autres phé
noménes météorologiques enregistrés ainsi que leur ampleur (voir "Men-
§1ons'). Les moyennes diurnes de tous les éléments météorologiques ont
eété calculées a partir des mesures prises trois fois par Jour., et 1les
moyennes mensuelles ~ sur la base de tous les mesures.

Pour ce qui est des conditions thermiques du sol,les résultats des
mesures effectuees i une profondeur de 5, 10, 20 et 50 om, ainsi que
les mesures de la temperature minima ala surface du sol sont présentés
dans des tableaux mensuels distinots. Comme pour les éléments météoro-
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logiques sus-visés, sur oes tableaux figurent les résultats des mesu-
res effectudes &4 7, 13 et 21 h. G.M.T. ainsi que les moyennes diurnes
et mensuelles. Pour l’analyse des processus thermiques du sol, il 1im-
porte d’attirer 1l’attention sur le fait que le sol & Swider est essen-
tiellement siliceux et que l’eau de fond apparait a la station & une
profondeur d’environ 5 m.

En 1960, les mesures de 1’électricité atmosphérique et des élé-
ments météorologiques ont ét€ réalisées par: S, Warzec ha, Z.Ha
berka, J.EoZXacz, B.O2dak et P.Leggowskdi. Tou
tes les personnes susmentionnées ont pris part a 1l’élaboration des ma-
tériaux, La fascicule a été préparés par S. Warzecha, Ce sont Z, K a -
linowska, Chef de 1’0Observatoire Géophysique de 1’Académie Po=-
lonaise des Sciences & Swider et S, Mi c hnows ki, qui ont assu-
ré la coordination de 1l'ensemble des travaux.
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' WSPOIRZEDNE STACJI
IES COORDONNEES DE LA STATION

¢=52C07F A=21°15E h= 100 m

WYSOKOSC ZAINSTALOWANYCH PRZYRZADOW
IOCALISATION DES APPAREILS

nad poz.morza

altitude
Barometr, barométre 101 m
Przyrzgdy w klatce meteorologiczne]
Instruments dans 1’ abri météorologique 102 m

Wiatromierz, anémométre .

Deszozomierz, pluviométre

Sondy radioaktywne elektr, Benndorfa
Sondes radioactives electr., Benndorf
Przyrzgd Gerdiena, appareil Gerdien

Iicznik Scholza, compteur Scholz

ZESTA\VENIE’NIEKPGRYCH SYMBOLI MIEDZYNARODOWYCH
* RELEVE DES SYMBOLES INTERNATIONAUX

deszecz, pluie

mZawka, bruine

dnieg, neige

énieg ziarnisty, neige granuleuse

krupy migkkie, grésil mou

krupy twarde, grésil gros

deszcz lodowy, plulie glaciale

grad, gréle

deszoz ze éniegiem, pluie accompagnée de neige
igty lodowe, aiguiiles de glace |

rosa, rosée

szron, givre :

szadf, gelée blanche

gotoleds, verglas

80%0led¢ na gruncie, verglas sur le sol
zawieja, tourmente ae neige '

zamied niska, tourbillon de neige pres du sol

!‘lad’ pow,gruntu
élévation
1 .O m

2,0
16,9
1.0

2,2
1e4
1.0

gamieé wysoka, tourbillon de neige & une certaine altitude

mgia umiarkowana, brume modérée

mgza ggesta, brume épaisse

mgla bardzo gesta, brume trés épaisse

mgza przyziemna ﬁrume au ras du sol
gzamglenie, brouillard

gzmgtnienie py2owe, nuage de porssiére

burza, orage

burza odlegla, orage loiutain

blyskawica, éclair

wiatr 10-15 m/sek, vent de 10 & 15 m/seo
wiatr ponad 15 m/sek, vent au-dessus de 15 m/seoc
halo naokozo sZoroca, halo autour du soleil
halo naokozo ksigiyca, halo autour de la lune
wienieoc naoko2o s2ofca, oouronne solaire
wieniec naokolo ksigqfyca, ocouronne lunaire
tqoza, aro-en-ciel

gorza polarna, aurore boréale
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SYMBOLE OKRESLANIA CZASU
SYMBOLES DETERMINANT LE TEMPS

podosas obumogi o gods, 7,pendant 1 observation de 7 heures
podosas obserwacji o godz.13, pendant 1 observation de 13 heures
podczas obserwacji o gods‘21 pendant Y’ observation de 21 heures
miedzy 24" a 7"‘ entre 21, et T

miqdsy 7% a '3%, entre 7" et 13° R

niqdsy 13' a 24", entre 13" et 21

migdsy o* a 7%, entre 0% et 7/

migdsy 27 a 2 , entre 247 et 24

o

R

— =y cem—

TABLICE






